
Setze Clips, um übrige lose Kabel straff zu führen. Auf Metallunter-

grund werden Clips angeklebt, auf Holz wahlweise geklebt oder 

angeschraubt. Hänge die Kabel in die gesetzten Clips ein

Wickle alle zu lange Kabel auf. 

Fixiere die Bündel dann entwe-

der ebenfalls mit Clips unter 

der Tischplatte oder stülpe sie 

in die Wanne hinein.

Umhülle ggf. noch alle Fallka-

bel vom Tisch zum Boden mit 

einem Kabelschlauch.

Fixiere nun alle herabhängenden Kabel unter der Tischplatte. 

Kaufe im ersten Schritt die benötigten Hilfsmittel ein: 
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3 Schritte Anleitung

Hilfsmittel einkaufen

Kabelversteck einrichten

Kabel führen 

Einkaufsliste

1. Kabelwanne, um klobige Netz-
teile zu verstauen

2. Kabelclips, um herabhängende 
Kabel zu fixieren

3. Kabelbinder, um zu lange Kabel 
zu bündeln

4. Kabelschlauch, um Kabelstränge 
zu ummanteln / zu neutralisie-
ren.

Befestige zuerst die Kabelwan-

ne unter dem Schreibtisch. 

Stecke die Schrauben in die 

Befestigungslöcher und drehe 

diese in die Tischplatte. 

Schließe nun alle Geräte an. Verstaue die Steckdosenleiste und 

Hardware wie z. B. Netzteile in der Kabelwanne.
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Du brauchst hier:

ca. 30 Min.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 1

Step 2

Du brauchst hier:

ca. 15 Min.


